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| Servizio di Elisoccorso Regionale Lombar

5 Basi con elicotteri in configurazione

HEMS — SAR — HAA Il




Non solo cinque elicotteri ma ...
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| pesi a bordo

A BORDO 165,1 @ @ 169,1 166,0

STAGIONALE 181,2 127,6 127,3 185,5 166,0

NON SEMPREA
BORDO 339,1 132,1 123,8 334,1 308,0
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Monitoraggio del paziente critico

comandazioni per il trasporto inter ed intraospedaliero del paziente criti
— Gruppo di Studio SIAARTI Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva
Minerva Anestesiologica, vol. 72 (10), Ottobre 2006

1 - Obbligatorio
Livello 2 — Raccomandato
Live

Monitoraggio [V | Monitoraggio |l!V [Monitoraggio nei
Continuo Intermittente pazienti intubati




Le premesse del documento

Valutazioni basate sull’Evidence Best Practice

divisione degli standard operativi e clir

Missioni Primarie Missioni Secondarie
Leggerezza e Monitoraggio intensivo

trasportabilita anche in completo e fruibile in

terreno impervio tutte le fasi del
trasferimento




Il Tavolo Tecnico

Ingegneria Clinica Areu

i Base con AW 139, Infermiere Re
operativa AW133
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La struttura

Apparecchiature Biomediche

sitivi di Immobilizzazione e Tra




Le categorie

Indispensabile (I) — Livello 1

“Strumentazione che deve necessariamente
essere presa in considerazione e senza la quale il
mezzo di soccorso in esame e da ritenersi
incompleto: di consequenza non devono essere
in uso mezzi di soccorso di questa categoria privi
dello strumento/apparecchiatura in esame”



Auspicabile (A) — Livello 2

“Strumento di importanza rilevante, benché non
ancora  capillarmente  diffuso  nell'ambito
regionale; si ritiene tuttavia che debba essere
presa in considerazione al piu presto la sua
introduzione: le apparecchiature di questa classe
dovrebbero rientrare tra le voci prioritarie del
piano di investimenti e ritenute INDISPENSABILI in
caso di allestimento di un nuovo aeromobile”




Utile (U) — Livello 3

to che puo trovare un

ificativo, ma




Apparecchiature Biomediche -

Aspiratore portatile |

Aspiratore fisso

cC C

Pulsossimetro
Defibrillatore con monitor multiparametrico principale |
Monitor multiparametrico “secondario” |
Defibrillatore “secondario” U
Sistema di mantenimento della temperatura (riscaldamento — raffreddamento) A
Sistema portatile di mantenimento temperatura/riscaldamento infusioni A
Kit per infusione intraossea |
Pompa per infusioni I
Ventilatore polmonare I
Massaggiatore automatico
Ecografo

Coperta autoriscaldante I
Termometro portatile U

Glucometro I



Dispositivi di Immobilizzazione e Trasporto — Kits specifici

Tavola spinale adulto
Tavola spinale pediatrica
Adattatore pediatrico per spinale
Materasso depressione
Estricatore adulti
Estricatore pediatrico
Collari cervicali
Steccobende
Immobilizzatore bacino
Sacco verricellabile

Sacco salma

Telo per trasporto
Imbragatura di evacuazione
Cintura di salvataggio
Barella aeronautica

2° Barella aeronautica

Kit ustioni

Kit maxi-emergenze

Mini kit di auto-protezione per infettivi



Impianti ed Installazioni -

Inverter A
Impianto elettrico I
Distribuzione O, impianto fisso I
Riserva portatile O, I
Ganci portaflebo I

Radio ricetrasmittente veicolare / terminale informatico I

Sistema di comunicazione satellitare fisso A
Ve

Estintore I

Set da scasso U

Lampada frontale I
Lampada a torcia portatile U

Radio ricetrasmittente portatile I
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Ventilatore polmonare: | [Z12030104 ] Classificazione Nazionale
Dispositivi Medici

Utilizzo di circuiti monouso o riutilizzabili
Utilizzabile per pazienti adulti e pediatric
Sensori di flusso/pressione prossimali al

Alimentazione elettrica esterna 12V o 24
Alimentazione a batteria con autonomia

unghezza minima 1,5 m

ente
C (220V AC: A)
Imeno 120’

Ingresso ossigeno tramite connessione standard UNI

Sistema di aggancio alle barelle auto-caricanti dei Mezzi di Soccorso di Base

Funzionamento senza necessita obbligata di alimentazione con gas ad alta pressione (es. a turbina)
Display ad alta visibilita con regolazione intensita in modalita notturna

Modalita di ventilazione:
Volumetrica
Pressumetrica
CPAP
NIV A

Regolazioni con relativi allarmi:

(o] TV
FR




Prospettive

AREU

HEMS ASSOCIATIO




| ed i vantaggi strategi
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Cosa abbiamo imparato ...

Le esigenze dei pazienti

- e di conseguenza le nostre —

SONO ovunque le stesse ...




Siamo realta diverse ma ...



... molto piu vicine di quanto si possa
immaginare !




